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HPC: U26/002

lhre Ansprechpartnerin: Claudia Glaser

Frankfurter Str. 250 Zimmernummer: 2.077

64293 Darmstadt Teleffm/ Fax: 06151‘ 12-3754/ 5266
E-Mail: claudia.glaser@rpda.hessen.de
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Genehmigungsbescheid

Auf Antrag vom 23. September 2013 wird der
Merck KGaA
nach §16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmigung erteilt, auf dem

Grundstlck in 64293 Darmstadt, Frankfurter Str. 250
Gemarkung Darmstadt,

Flur 32,

Flurstlick 1/4,

Gebaude G1

die Polyproduktionsanlage zur Herstellung von Pharmawirkstoffen und Chemikalien (G1/G2)
zu andern und in der gednderten Form zu betreiben.

Diese Genehmigung ergeht nach MaBBgabe der unter Abschnitt IV dieses Bescheides aufge-
fihrten Pléane, Zeichnungen und Beschreibungen und unter den in Abschnitt V festgesetzten
Nebenbestimmungen.

Die Genehmigung berechtigt zur Erweiterung der Polyproduktion um die im Anhang zu die-
sem Bescheid genannten Produkte mit einer Kapazitat von zusammen 1.594 t/a (Feststoffe)
und einer damit verbundenen Erhohung der Gesamtkapazitat der Anlage von 3.800 t/a auf
5.394 t/a sowie zur Errichtung und zum Betrieb der dafiir bendtigten, nachstehend genann-
ten Apparaturen:

Regierungsprasidium Darmstadt Servicezeiten: Fristenbriefkasten:
WilhelminenstraBe1-3 Mo. - Do. 8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2
Wilhelminenhaus Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt

64283 Darmstadt

Internet: Telefon: +49 (6151) 12 0 (Zentrale) Offentliche Verkehrsmittel:
www.rp-darmstadt.hessen.de Haltestelle Luisenplatz




e Apparategruppe P411 mit der 2,5 m3 groBen Rihrwerksapparatur P411-A1000

e Apparategruppe P440 mit der 6,3 m3 groBen Rihrwerksapparatur P440-A1000

e Apparategruppe P442 mit der 6,3 m3 groBen Rihrwerksapparatur P442-A1000

e Apparategruppe PM32 mit dem 6,3 m3 groBBen Vorlagebehalter PM32-A1100 und
der Zentrifuge PM32-A1015

e periphere Anlagenteile, insbesondere mobile Behélter, Pumpen, Filter gemaf der
Apparateliste in Kapitel 6.

e Ersatz des Blow-Down-Behalters P14A-A1430 durch einen gréBeren Behalter mit
einem Gesamtvolumen von 7,4 m3

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

1.
MaBgebliches BVT-Merkblatt

Fir die hiermit genehmigte Anlage ist maBgeblich das Merkblatt ,Organische Feinchemika-
lien”.

.
Eingeschlossene Entscheidungen

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet behérdlicher Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden (§ 21 Abs. 2 der 9.
BImSchV).

Diese Genehmigung schlieBt nach § 13 BImSchG andere, die Anlage betreffende behérdli-
che Entscheidungen ein.

Hierbei handelt es sich um die Baugenehmigung nach § 64 der Hessischen Bauordnung
(HBO) fuir die Aufstellung der folgenden vier Behalter mit einem Volumen > 5m3:

e Rihrwerksapparatur P440-A1000 (Gesamtvolumen: 8,3 m3, Nennvolumen 6,3 m3)
e Rihrwerksapparatur P442-A1000 (Gesamtvolumen: 8,3 m3, Nennvolumen 6,3 m3)
Vorlagebehélter PM32-A1100 (Gesamtvolumen 7,2 m3, Nennvolumen 6,3 m?3)

Blow-Down-Behalter P14A-A1430 (Gesamtvolumen 7,4 m3, Nennvolumen 6,3 m3)
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V.
Antragsunterlagen

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

B ‘}:
Q

Antragsformular 1/1
Formular 1/1.2 (Zulassung des vorzeitigen Beginns)
Formular 1/2 (Genehmigungsbestand der Anlage)

2 Inhaltsverzeichnis
3 Kurzbeschreibung
4  Betriebsgeheime Unterlagen

5  Standort und Umgebung der Anlage
Lageplan Werk Darmstadt vom 30.09.2013
Topografische Karte vom 01.10.2007

6  Anlagen-, Verfahrens- und Betriebsbeschreibung
Formular 6/1 (Betriebseinheiten)
Apparateliste
Apparateaufstellung G1, Kellergeschoss vom 23.08.13
Apparateaufstellung G1, Erdgeschoss vom 10.02.14
Apparateaufstellung G1, 1. Obergeschoss vom 14.01.14
Apparateaufstellung G1, 2. Obergeschoss vom 23.08.13
Apparateaufstellung G1, 3. Obergeschoss vom 24.02.14
Apparateaufstellung G1, 4. Obergeschoss vom 14.01.14
Apparateaufstellung G1, 5. Obergeschoss vom 23.08.13
Apparateaufstellung G1, Bihne + 28,5m vom 23.08.13
Apparateaufstellung G1, Dach vom 23.08.13
Verfahrensbeschreibung
Erlduterungen zu den FlieBbildern
VerfahrensflieBbild Reaktionsprodukt 56.01,CCP-on-1 St. 3
VerfahrensflieBbild Reaktionsprodukt 44.03,CC-3-ald, BI. 1/2
VerfahrensflieBbild Reaktionsprodukt 44.03,CC-3-ald, Bl. 2/2
VerfahrensflieBbild Reaktionsprodukt 44.04,CC-3-V
VerfahrensflieBbild Reaktionsprodukt 45.04,CC-3-V1 iso
Installationsbeispiele zu den VerfahrensflieBbildern G1
Betriebsbeschreibung

7 Stoffe, Stoffmengen, -daten
Formular 7/1 (Eingange)
Formular 7/2 (Ausgange)

Seite

1-1 bis 1-4
1-5
1-6 bis 1-7

2-1 bis 2-3
3-1 bis 3-3
4-1

5-1 bis 5-4
GA144 BLD0O07_GO1GA
1 Seite

6-1

6-2

70 Seiten
GA144_ALD060_GO1GA
GA144_ALD061_GO1GA
GA144_ALD062_GO1GA
GA144_ALD063_GO1GA
GA144_ALD064_GO1GA
GA144_ALDO065_GO01GA
GA144_ALD066_GO1GA
GA144_ALD067_GO1GA
GA144_ALD068_GO1GA
6-3 bis 6-20

6-21
GA144_AFE008_GO01GA
GA144_AFE009_GO1GA
GA144_AFE010_GO1GA
GA144_AFE013_G01GA
GA144_AFE015_G01GA
GA144_AFE016_G01GA
6-22

7-1bis7-4
7-5 bis 7-9
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10

11

12

13

14

15

Formular 7/3 (Zwischenprodukte)
Formular 7/4 (Sonstige Abfalle)
Formular 7/5 (maximaler Hold-Up)
Formular 7/6 (Stoffdaten)

Luftreinhaltung

Formular 8/1 (Emissionsquellen und Emissionen)
Formular 8/2 (Abgasreinigungseinrichtungen)
Emissionsquellenplan G1 vom 09.08.13
Abgasschema G1-Nord vom 29.08.13
Abgasschema G1-Sud/Mitte

Abfallvermeidung und -verwertung
Formular 9/1 (Verwertung von Abféllen)
Formular 9/2 (Beseitigung von Abféllen)

Abwasser
Formular 10 (Abwasserdaten)

Abfallentsorgungsanlage
Energieverwendung

Larm, Erschitterungen und sonstige Emissionen
Uberschlagige Prognose nach TA-Larm 98, Abschn. 2.4
inkl. Immissionsberechnung

Anlagensicherheit

Formular 14/1 (Storfallstoffe in der Anlage)
Formular 14/2 (Storfallstoffe im Betriebsbereich)
Formular 14/3 (Land Use Planning)

Anhang zu Kap. 14: Gefdhrdungsbeurteilung HAZOP/PAAG
Ex-Zonenplan G1 Kellergeschoss vom 30.08.13
Ex-Zonenplan G1 Erdgeschoss vom 30.08.13
Ex-Zonenplan G1, 1. Obergeschoss vom 30.08.13
Ex-Zonenplan G1, 2. Obergeschoss vom 30.08.13
Ex-Zonenplan G1, 3. Obergeschoss vom 30.08.13
Ex-Zonenplan G1, 4. Obergeschoss vom 30.08.13
Ex-Zonenplan G1, 5. Obergeschoss vom 30.08.13
Ex-Zonenplan G1 Bihne + 28.3 m vom 30.08.13
Ex-Zonenplan G1 Dach vom 30.08.13

Arbeitsschutz
Formular 15/1 (Arbeitsstattenverordnung)
Formular 15/2 (Gefahrstoffverordnung etc.)

7-10

7-11

7-12 bis 7-14
7/6-1 bis 7/6-25

8-1 bis 8-3

8-4 bis 8-6

8-7 bis 8-12
GA144_ELDOO03_GO1GA
GA144_AFA003_GO1GA
GA144_AFA004_GO1GA

9-1
9-2

10-1 bis 10-8
1141
12-1

13-1
13.1 bis13.4
30 Seiten

14-1 bis 14-19

14-20 bis 14-21

14-22 bis 14-24

14-25 bis 14-26

82 Seiten
G144_FBS026_GO01GA
G144_FBS027_GO01GA
G144_FBS028_GO01GA
G144_FBS029_GO01GA
G144_FBS030_GO01GA
G144_FBS031_GO01GA
G144_FBS032_G01GA
G144_FBS033_GO01GA
G144_FBS034_GO01GA

15-1 bis 15-2
15-3 bis 15-5
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16

17

18

19

20

21

Arbeitsschutz
Formular 15/3 (Sonstige spezielle Arbeitsschutzvorschriften)

Brandschutz

Formulare 16/1.1, Gebdude G1

Formulare 16/1.2 bis 16/1.4, Produktion Nord

Formulare 16/1.2 bis 16/1.4 , Produktion Mitte

Formulare 16/1.2 bis 16/1.4, Produktion Sid
Brandschutzplan G1, Erdgeschoss vom 13.05.2009
Brandschutzplan G1, 1. Obergeschoss vom 13.05.2009
Brandschutzplan G1, 2. Obergeschoss vom 13.05.2009
Brandschutzplan G1, 3. Obergeschoss vom 13.05.2009
Brandschutzplan G1, 4. Obergeschoss vom 13.05.2009
Brandschutzplan G1, 5. Obergeschoss vom 13.05.2009
Flucht- und Rettungsplan G1, Erdgeschoss vom 28.08.12
Flucht- und Rettungsplan G1, 1. Obergeschoss v. 28.08.12
Flucht- und Rettungsplan G1, 2. Obergeschoss v. 26.10.09
Flucht- und Rettungsplan G1, 3. Obergeschoss v. 26.10.09
Flucht- und Rettungsplan G1, 4. Obergeschoss v. 26.10.09
Flucht- und Rettungsplan G1, 5. Obergeschoss v. 26.10.09

Wassergefdhrdende Stoffe
Formular 17/1 (Vorblatt)
Formular 17/2 (Anzeige nach § 41 HWG)

Bauantrag

Formular "Bauantrag"”

Formular "Statistik der Baugenehmigungen"
Teillageplan G1

Ubersichtslageplan Werk Darmstadt
Aufstellungsplan G1 Erdgeschoss vom 10.02.14
Aufstellungsplan G1 3. Obergeschoss vom 15.10.13

Sonstige Konzessionen
Umweltvertraglichkeitsprifung

MaBnahmen nach Betriebseinstellung

Gutachten fir der sicherheitstechnische Prifung des projekt-

bezogenen Sicherheitsberichts (G144), Genehmigungsantrag

G1-35 (Reaktionsarten 56.01, 44.03, 44.04, 45.4) der Merck KGaA,

Darmstadt, des TUV Hessen vom 16.12.2013

15-5 bis 15-6
15-6 bis 15-7

16-1

16-2 bis 16-4
16-5 bis 16-8
16-9 bis 16-12
1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

1 Seite

17-1
17-2
17-3 bis 17-4

18-1 bis 18-2

2 Seiten

2 Seiten
G144_BLAO02_RO1GA
1 Plan
G144_BLH013_GO1GA
G144_BLH014_GO1GA

19-1
20-1 bis 20-6
21-1

29 Seiten
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Stellungnahme der TUV Nord Systems GmbH & Co. KG zur 5 Seiten
Relevanz der beantragten Anderungen hinsichtlich der ange-
messenen Abstande gemal Leitfaden KAS 18 vom 25.06.2014

V.
Nebenbestimmungen gemaf § 12 BImSchG

1. Allgemeines

1.1

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von einem Jahr nach Bestandskraft des Ge-
nehmigungsbescheides mit der Veranderung der Anlage begonnen wird oder nicht inner-
halb von zwei Jahren nach Bestandskraft des Genehmigungsbescheids der Betrieb in der
geanderten Form aufgenommen wird.

Die Fristen kdnnen auf Antrag verlangert werden.

1.2

Der Termin der Inbetriebnahme der gednderten Anlage (Rihrwerksapparaturen P411, P440
und P422, Zentrifuge PM32 sowie periphere Anlagenteile) sowie die erstmalige Durchfiih-
rung der jeweiligen beantragten Reaktionen ist dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abt.
Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, mindestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzei-
gen.

1.3

Die Urschrift oder eine Kopie des Bescheides sowie der dazugehdrenden o. a. Unterlagen
sind am Betriebsort aufzubewahren und den im Auftrag der Genehmigungs- oder Uber-
wachungsbehdrden tatigen Personen auf Verlangen vorzulegen.

1.4

Die Anlage ist entsprechend den vorgelegten und im Abschnitt IV genannten Unterlagen zu
andern bzw. in der dort dargelegten gednderten Weise zu betreiben, soweit im Folgenden
keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

1.5
Die Nebenbestimmungen friher erteilter Genehmigungen/Erlaubnisse gelten fort, soweit im
Folgenden keine Anderungen oder weitergehenden MaBnahmen gefordert werden.

1.6
Ergeben sich Widerspriiche zwischen dem Inhalt der Antragsunterlagen und den nachfol-
genden Nebenbestimmungen, so gelten die Letzteren.

1.7
Dem Bedienungspersonal sind die fiir den Betrieb der geanderten Anlage G1 im Genehmi-
gungsbescheid enthaltenen Regelungen bekannt zu geben. Die Bekanntgabe ist zu doku-
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mentieren. Es muss sichergestellt sein, dass die Vorgaben auch von Beschaftigten verstan-
den werden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

1.8
Wahrend der Durchfiihrung der neu beantragten Reaktionen muss standig eine verantwortli-
che und mit der Anlage vertraute Aufsichtsperson anwesend oder kurzfristig erreichbar sein.

1.9

Der Anlagenbetreiber hat dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz
und Umwelt Darmstadt, unverziglich jede Stérung des bestimmungsgemé&Ben Betriebs der
Anlage, durch die Gefahren hervorgerufen werden kénnen oder die Nachbarschaft belastigt
werden kénnte, mitzuteilen. Unabh&ngig davon sind sofort alle MalBnahmen zu ergreifen, die
zur Abstellung der Stérung oder der Begrenzung der Auswirkungen erforderlich sind. Die
ergriffenen MaBnahmen sind in geeigneter Weise zu dokumentieren.

1.10
Die vorhandenen Arbeits- und Betriebsanweisungen sind um die beantragten Apparate und
Verfahren zu ergénzen.

In den Arbeits- und Betriebsanweisungen missen enthalten sein:

¢ SicherheitsmaBnahmen fiir den Betrieb und die Wartung der beantragten Rihrwerks-
apparaturen P411, P440 und P422, der Zentrifuge PM 32 sowie peripheren Anlagen-
teile

¢ MalBnahmen und Verhalten beim An- und Abfahren der neuen Apparate
e Verschalten der Apparaturen und Abluftreinigungsanlagen

e Verhalten bei auBergewdhnlichen Vorkommnissen

e Beseitigung von Stérungen

e Kontroll- und WartungsmafBnahmen

In den Anweisungen zur Herstellung der neu beantragten Wittig-Reaktionen (Reaktionsart
44), Isomerisierungen (Reaktionsart 45) und Ketalspaltungen (Reaktionsart 56) missen ent-
halten sein:

e SicherheitsmaBnahmen fir die Durchfihrung des Verfahrens (kennzeichnende Soll-
Werte und MaBnahmen bei Abweichungen)

e Verhalten bei auBergewdhnlichen Vorkommnissen

Desweitern sind in die Betriebsanweisung aufzunehmen:

e Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Personals

¢ Informations-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten (Betriebstagebuch/-
dokumentation und Informationspflicht gegen liber der Genehmigungs- bzw. Uber-
wachungsbehdrde)
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1.11

Uber die erzeugten Stoffe und durchgefiihrten Reaktionen ist Buch zu fithren. Aus den Auf-
zeichnungen muss der Zeitraum (Dauer, Beginn und Ende) hervorgehen, in dem die Produk-
tion durchgefiihrt wurde. Im Rahmen der Aufzeichnungen ist auch zu vermerken, welche An-
lagenteile benutzt und zu welchen Zeiten welche Luftreinhalteanlagen betrieben wurden. Die
Aufzeichnungen sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und den Bediensteten der Auf-
sichtsbehdérde auf Verlangen vorzulegen.

2. Luftreinhaltung

2.1 Grenzwerte, Messungen

2.1.1

Fir den Betrieb der gednderten Anlage gelten die in Ziffer 5 der Nebenbestimmungen zum
Genehmigungsbescheid vom 12. Dezember 2002, Az.: IV/Da-43.2-53e621-MD-13l, festge-
legten Regelungen, Termine und Grenzwerte.

2.1.2

Bei der auf die Inbetriebnahme der hiermit genehmigten Anlagenteile bzw. erstmaligen
Durchfihrung der hiermit genehmigten Reaktionen folgenden wiederkehrenden Emissions-
messung sind die genehmigten Reaktionen fiir das Messprogramm zu bertcksichtigen, d. h.
die Produktion ist so zu gestalten, dass die hiermit genehmigten Reaktionen bzw. deren
emissionsbestimmende Verfahrensschritte wahrend der Messung durchgefiuhrt werden.

2.2 Betriebsvorgaben bei Ausfall der TAR (Thermische Abluftreinigungsanlage)

2.2.1

Bei Ausfall der TAR sind die Prozessabgase sowie die hier entstehenden Quellenabgase aus
den neu beantragten Anlagenteilen (Reaktionsbehaltergruppen) iber den Notwascher
A6021 (Bypassbetrieb) der Emissionsquelle E 0014 zuzufihren.

222

Fir den Bypass-Betrieb und den Kopplungsbetrieb mit der TAR der Anlage G20 gelten auch
fur die gednderte Anlage die in den Ziffern 4.10 bis 4.21 der Nebenbestimmungen zum Ge-
nehmigungsbescheid vom 12. Dezember 2002, Az.: IV/Da-43.2-53e621-MD-13I, festgeleg-
ten Bedingungen und Grenzwerte.

3. Sonstige Betreiberpflichten

3.1 MaBnahmen bei Ausbau der Anlage im Rahmen des Genehmigungsumfangs

3.1.1
Beim Ausbau der Anlage ist sicherzustellen, dass keine sicherheitsrelevanten Beeintrachti-
gungen beim Betrieb der bereits bestehenden Apparaturen erfolgen.
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3.1.2

Soweit ein Eingriff in bestehende Apparaturen oder Apparategruppen (z. B. Verrohrung,
Wasserversorgung, Warmeversorgung etc.) erfolgt, ist der Betrieb der betroffenen Apparatu-
ren fir den Zeitraum der Bauarbeiten nicht zuléssig. Vor Inbetriebnahme der gednderten
Apparaturen ist eine Funktionsprifung und Freigabe erforderlich.

3.1.3
Die eingesetzten Fremdfirmen missen tber die entsprechende Fachkunde fir die Durchfih-
rung der Arbeiten verfligen und eingewiesen werden.

3.1.4
Wahrend der Ausbauarbeiten muss ein/e Mitarbeiter/in der Merck KGaA, der mit der Anlage
vertraut ist, anwesend oder kurzfristig erreichbar sein (Baustellenmanager).

3.1.5

In Bereichen, in denen brandférdernde Stoffe, explosionsgefahrliche Stoffe sowie Stoffe, die
zu exothermer Zersetzung neigen, gelagert, bereitgestellt oder gehandhabt werden, dirfen
keine Arbeiten durchgefiihrt werden, bei denen eine Warmeentwicklung (Schweil3en, Tren-
nen) auftreten kann. Diese Stoffe sind vorher aus den entsprechenden Rdumen oder Berei-
chen zu entfernen.

3.2 Sicherheitsbericht

Vor der erstmaligen Durchfihrung der beantragten Reaktionsarten 44.03 (Wittig-Reaktion),
45.04 (Isomerisierung) und 56.01 (Ketalspaltung) ist der anlagenbezogene Sicherheitsbericht
gemalB § 9 der 12. Bundes-Immissionsschutzverordnung (12. BImSchV) um die entsprechen-
den Verfahren zu ergénzen.

3.3 MaBnahmen nach Betriebseinstellung

3.3.1

Bei einer beabsichtigten Stilllegung der Produktionsanlage oder einzelner Teil- und Neben-
anlagen sind die Anlagen vollsténdig zu entleeren und so zu behandeln, dass sie gefahrlos
gedffnet und demontiert werden kénnen.

3.3.2

Die noch vorhandenen Roh-, Zwischen- und Endprodukte sind einer wirtschaftlichen Nutzung
zuzufihren. Abfélle sind priméar der Wiederverwertung und - soweit dies nicht méglich oder
unverhaltnismaBig ist - einer ordnungsgemalen und schadlosen Beseitigung zuzufiihren. Die
Nebenbestimmungen des Kapitels V. 4.3 sind dabei zu beachten.

3.3.3

Im Falle einer Betriebseinstellung ist sicherzustellen, dass Anlagen oder Anlageteile, die zur
ordnungsgemaBen Betriebseinstellung und zur ordnungsgemé&Ben und schadlosen Verwer-
tung von Abfallen bendtigt werden, so lange weiterbetrieben werden, wie dies zur Erfillung
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der Pflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist (z. B. Betriebskléranlage, Energieanla-
gen, Anlagen zur Luftreinhaltung, Brandschutzeinrichtungen).

3.34
Im Falle der Betriebseinstellung sind alle sachkundigen Arbeitnehmer/innen und Fachkréafte

so lange weiter zu beschéftigen, wie dies zur ordnungsgemaBen Erflllung der Pflichten nach
§ 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist.

4. Sonstiges Offentliches Recht

4.1 Baurecht

4.1.1
Durch die beigefligten Mitteilungsblatter* ist gemal §§ 65 Abs. 3 und 74 Abs. 1 HBO dem
Bauaufsichtsamt anzuzeigen:

e derBaubeginn (§ 65 Abs. 3 HBO)
e die Fertigstellung (§ 74 Abs. 1 HBO)

* Hinweis: Die Mitteilungsblétter wurden Ihnen bereits mit dem Bescheid zur Zulassung des
vorzeitigen Beginns vom 16. Januar 2014, gleiches Aktenzeichen, (ibersandlt.

4.1.2
Vor Aufstellung der Behalter ist der Nachweis Uber die Tragfahigkeit der Decken dem Bau-
aufsichtsamt nachzuweisen.

4.2 Wassergefahrdende Stoffe

4.2.1

Die Anlagen P14A, P411, P440, P442 und PM32 sind vor Inbetriebnahme und anschlieBend
wiederkehrend alle fiinf Jahre durch einen nach Anlagenverordnung (VAwS) zugelassenen
Sachverstéandigen zu Uberprifen. Die Prifberichte sind unaufgefordert der Genehmigungs-
behorde vorzulegen.

4.2.2

Die Anlage P147 ist vor Inbetriebnahme durch einen nach Anlagenverordnung (VAwS) zuge-
lassenen Sachverstandigen zu Uberprifen. Der Prifbericht ist unaufgefordert der Genehmi-
gungsbehoérde vorzulegen.

4.2.3

Fiir die Anlagen ist eine Betriebsanweisung mit Uberwachung-, Instandhaltungs- und Alarm-
plan aufzustellen und einzuhalten. Das Bedienungspersonal ist regelmaBig entsprechend zu
unterweisen. Die Unterweisungen sind zu dokumentieren.
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4.2.4

Flussigkeiten, die in einem der Havarie-Tanks zurlickgehalten werden, sind auf Kontaminati-
onen mit wassergefdhrdenden Stoffen zu Uberprifen. In Abhangigkeit des festgestellten
Kontaminationsgrades und der biologischen Abbaubarkeit (z. B. Zahn-Wellens-Test) ist da-
nach zu entscheiden, ob die Flissigkeit dem Abwasserpfad oder dem Entsorgungspfad zu-
gefihrt wird. Dabei ist die jeweils giltige Einleiteerlaubnis zu beachten. Alle durchgefihrten
Untersuchungen sind in einem Betriebstagebuch zu dokumentieren. Die Dokumentation ist
mindestens drei Jahre aufzubewahren und der zustiandigen Uberwachungsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen.

4.2.5
Ausgelaufene Stoffe, auch Tropfmengen, sind sofort aufzunehmen und ordnungsgemal zu
entsorgen.

4.2.6
Die Auffangsysteme sind arbeitstéglich durch Beauftragte des Betriebs auf ihren ordnungs-
gemaBen Zustand zu Gberprifen.

4.3. Abfallrecht

4.3.1

Die anfallenden Abfélle beim Betrieb der Anlage G1/G2 zur Herstellung von Wittig-
Produkten sind den nachfolgend aufgefiihrten Abfallschlisseln gemaB § 2 der Verordnung
Uber das Européische Abfallverzeichnis (AVV) zuzuordnen:

Abfall-
interne Bezeichnung schliissel | Abfallbezeichnung nach AVV
nach AVWW

56.01 Ag01 wassrige Phase 1
56.01 Ag02 wassrige Phase 2
44.03 Ag01 wassrige Phase 1
44.03 Ag02 wassrige Phase 2 07 07 01* wassrige Waschflissigkeiten und Mutter-
45.04 Ag01 wassrige Phase 1 laugen

nach Isomerisierung

45.04 As02 wassrige Phase 2
nach Isomerisierung

Reinigungslosemittel (Toluol,
THF, Aceton, Ethanol, Methanol)
56.01 A.03 Toluol-Destillat 1
44.03 A.03 Losemittel-Destillat 1
44.03 A,04 Mutterlauge 07 07 04* andere organische Losemittel, Waschflis-
44.03 A\05 MeOH-Destillat 2 sigkeiten und Mutterlaugen

44.04 A,01 THF-Destillat 1
44.04 A,02 Waschlaugen

44.04 A,03 n-Heptan-Destillat 2
44.04 A,03 THF-Destillat 1
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Abfall-
interne Bezeichnung schliissel | Abfallbezeichnung nach AVV
nach AVW

45.04 A,03 n-Heptan-Destillat 1

Papiersacke; nicht kontaminiert 1501 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Leere Transportgebinde (Big-

Bags, Kunststoffsacke) 150102 |Verpackungen aus Kunststoff

leere Metallfasser 150104 |Verpackungen aus Metall

Verpackungen, die Riickstande gefahrli-
1501 10* |cher Stoffe enthalten oder durch geféhrli-
che Stoffe verunreinigt sind

chemisch verunreinigte Verpa-
ckungsmittel

verunreinigte Betriebsmittel (Pa- Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlief3-
pier, Lappen, Handschuhe) 15 02 02+ lich Offilter a.n.g.) Wischtiicher und
Schutzkleidung, die durch gefahrliche
Stoffe verunreinigt sind

Filterstaube

4.3.2

Fallen beim Betrieb der Anlage, bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder bei Betriebsstill-
legung nachweispflichtige Abfélle an, die noch nicht im Rahmen von Genehmigungen beur-
teilt wurden, sind diese der zustandigen Abfallbehérde vor der Entsorgung anzuzeigen.

4.4. Arbeitsschutz

Es sind Betriebsanweisungen zum sicheren Umgang mit den neu hinzukommenden Gefahr-
stoffen zu erstellen und die Mitarbeiter darin regelmaBig zu unterweisen.

4.5. Explosionsschutz

4.5.1

Der ordnungsgemafe Zustand und die sichere Funktion der Anlage in den Rdumen in G1
Nord zur Herstellung von Wittig-Produkten ist vor Aufnahme des Betriebs und wiederkeh-
rend durch eine zugelassene Uberwachungsstelle oder eine fiir die Beurteilung der Explosi-
onssicherheit befahigte Person zu prifen.

4.5.2

Sobald in den gleichen R&dumen wieder bereits genehmigte Herstellverfahren durchgefihrt
werden, die eine gednderte Auslegung in Bezug auf die Explosionssicherheit und vorgese-
hene Arbeitsmittel erfordern, muss die Explosionssicherheit der Arbeitsplatze einschlieBlich
der vorgesehenen Arbeitsmittel und der Arbeitsumgebung sowie der MaBBnahmen zum
Schutz von Dritten wiederum durch eine hierzu beféhigte Person tberprift werden.

4.5.3
Das Ergebnis dieser Uberpriifungen ist zu dokumentieren und dem Explosionsschutzdoku-
ment beizulegen.
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454

Das Explosionsschutzdokument ist dahingehend aktuell zu halten, dass es die Zoneneintei-
lung entsprechend der tatséchlich ausgefihrten Installation bzw. Ausstattung wiedergibt.
Weichen die Installationen in der Ex-Schutz-Auslegung in zeitlich aufeinander folgenden Her-
stellverfahren ab, so ist dies auf den Planen sowie im textlichen Teil des Explosionsschutzdo-
kuments deutlich kenntlich zu machen und an den Zugéngen zu den Herstellraumen dauer-
haft auf geeignete Weise zu kennzeichnen.

VI.
Hinweise

Abfallrechtliche Hinweise

a) Die endglltige Festlegung der Entsorgungswege bei den geféhrlichen Abféllen gemal
den Antragsunterlagen ist nicht Bestandteil dieser Genehmigung. Diese erfolgt unab-
hédngig vom Genehmigungsbescheid im Rahmen des erforderlichen abfallrechtlichen
Nachweisverfahrens.

b) Uber die Entsorgung geféhrlicher Abfalle sind gemaB § 50 Kreislaufwirtschaftsgesetz
(Kr'WG)i. V. m. §§ 3 und 10 Nachweisverordnung (NachwV) Entsorgungsnachweise und
Begleitscheine zu fiihren. Bei Sammelentsorgung missen stattdessen gemal3 § 12
NachwV Ubernahmescheine verwendet und in das Register aufgenommen werden.

c) BeiBeseitigung sind gefahrliche Abfille gemal §27 Abs. 2 HAKrWG der HIM GmbH
anzudienen.

d) Bei Beseitigung sind die nicht gefahrlichen Abfalle im Rahmen § 17 KrWG dem zustan-
digen offentlich rechtlichen Entsorgungstrager zu tberlassen.

Hinweis zum Chemikalienrecht

e) Die Produkte CC-3-V und CC-3-V1 iso wurden von Ihnen bisher nur vorregistriert. Von
beiden Stoffen sollen zukiinftig mehr als 500 t/a hergestellt werden. Seit Juni 2013

mussen Stoffe in Mengen ab 100 t/a registriert werden. Ohne vollstdndige Registrierung
dirfen daher jeweils nur bis 100 t/a CC-3-V und CC-3-V1 hergestellt werden.

VII.
Begriindung

Rechtsgrundlagen

Dieser Bescheid ergeht auf Grund von §16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
in Verbindung mit Nr. 4.1.21 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchfiihrung des
BImSchG (Verordnung Gber genehmigungsbediirftige Anlagen - 4. BImSchV). Zusténdige
Genehmigungsbehdrde ist nach § 1 der Verordnung tiber immissionsschutzrechtliche Zu-
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standigkeiten, zur Bestimmung der federfihrenden Behdrde nach dem Gesetz tiber die Um-
weltvertraglichkeitsprifung und Uber Zustandigkeiten nach dem Benzinbleigesetz das Regie-
rungsprasidium Darmstadt.

Genehmigungshistorie

Die bestehende Anlage wurde am 18. Oktober 1974 durch das Regierungsprasidium Darm-
stadt gemal § 4 BImSchG unter dem Aktenzeichen IV5-53e201-MD-(13) genehmigt. Die letz-
te wesentliche Anderung der bestehenden Anlage wurde gemiB § 16 BImSchG wurde am
14. April 2010 durch das Regierungsprasidium Darmstadt unter dem Aktenzeichen IV/Da-
43.2-53e621-MD-(13q)-Schr genehmigt.

Verfahrensablauf
Die Merck KGaA hat am 23. September 2013 beantragt, die Genehmigung zur wesentlichen

Anderung und zum Betrieb der Polyproduktionsanlage zur Herstellung von Pharmawirkstof-
fen und Chemikalien (G1/G2) zu erteilen. Die Antragsunterlagen wurden im Zusammenwir-
ken mit den u. g. Fachbehorden auf Vollstandigkeit geprift und von der Antragstellerin am
27. Juni 2014 entsprechend vervollstandigt.

Die mit dem Antragsschreiben beantragte Zulassung des vorzeitigen Beginns gemal3 § 8a
BImSchG fir die Installation der drei Rihrwerksapparaturen P411, P440 und P442 sowie der
Zentrifuge PM32 (Az. wie oben) war von der Genehmigungsbehdrde positiv beschieden
worden. Die Gestattungswirkung der im Verfahren ergangenen Zulassung nach § 8a
BImSchG endet mit der Zustellung dieser Entscheidung Gber den Genehmigungsantrag an
die Antragstellerin.

Umweltvertraglichkeitspriufung

Bei der Anlage handelt es sich um eine Anlage der Nr. 4.2 nach der Anlage 1 zum Gesetz
Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG). Fir diese Anlagen ist in einer allgemeinen
Vorprifung des Einzelfalls festzustellen, ob Errichtung und Betrieb einer solchen Anlage ei-
ner Umweltvertraglichkeitsprifung bedirfen. Diese Vorprifung anhand der Kriterien nach
der Anlage 2 des UVPG hat ergeben, dass fir das Vorhaben keine Umweltvertraglichkeits-
prifung durchgefiihrt werden muss. Das Ergebnis wurde am 28. April 2014 im Staatsanzei-
ger fur das Land Hessen verdffentlicht.

Ausgangszustandsbericht

Bei der Anlage handelt es sich um eine IED-Anlage (Nr. 4.1.21, Eintrag E in Spalte d im An-
hang | zur 4. BImSchV). Daher ist fur relevante gefahrliche Stoffe gemaB § 3 Abs. 10 BImSchG
ein Bericht iber den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser (Ausgangszustandsbe-
richt) zu erstellen, wenn die Moglichkeit einer Verschmutzung des Bodens und des Grund-
wassers nicht ausgeschlossen werden kann (§ 10 Abs. 1a BImSchG).

Da der Antrag vor dem 7. Januar 2014 eingereicht worden ist, ist gemaf3 § 25 Abs. 2 der 9.
BImSchV kein Ausgangszustandsbericht zu fordern.
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Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens war festzustellen, ob die Genehmigungsvorausset-
zungen gemal § 6 BImSchG vorliegen oder durch Nebenbestimmungen gemal § 12
BImSchG herbeigefiihrt werden kénnen.

Folgende Behorden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berithrt wird (vgl. § 10
Abs. 5 BImSchG), wurden beteiligt:

e der Magistrat der Stadt Darmstadt hinsichtlich bau- und planungsrechtlicher Belange
sowie Fragen des Brandschutzes

e das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
hinsichtlich allgemeiner gesundheitspolizeilicher und umwelthygienischer Fragen

e die durch das Vorhaben betroffenen Fachdezernate der Genehmigungsbehdérde hin-
sichtlich Belange des Immissionsschutzes, des Wasser- und Abfallrechts, des Arbeits-
schutzes und der Sicherheitstechnik sowie Fragen des Chemikalienrechts

Als Ergebnis der behordlichen Prifungen ist folgendes festzuhalten:

Immissionsschutz

Luftreinhaltung

Die bei der Herstellung der hiermit genehmigten neuen Produkte anfallenden Emissionen
werden Uber die vorhandene Thermische Abluftreinigungsanlage (TAR) verbrannt. Die fur
die TAR geltenden Grenzwerte werden weiterhin eingehalten. lhre Kapazitat reicht auch far
den Anschluss der hiermit genehmigten zusatzlichen Apparaturen. Es ist daher davon auszu-
gehen, dass schadliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Belasti-
gungen im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG durch die Anlagenénderung nicht hervorge-
rufen werden.

Larm

Mit der hiermit genehmigten Anderung kommen keine neuen Schallquellen auBerhalb der
Anlage hinzu. Die in den Antragsunterlagen enthaltene Gerduschimmissionsprognose von
2006 wurde unter der Annahme maximal méglicher Larmemissionen in den Innenrdumen
der Anlage erstellt. Zwar erhohen sich die prognostizierten Werte aufgrund des mit der ge-
nehmigten Kapazitdtserhohung einhergehenden Transportes, da dieser jedoch nur wéhrend
der Tagzeit erfolgt, liefert die Anlage auch mit der hiermit genehmigten Anderung keinen
wesentlichen Beitrag zu den Schallimmissionen an den Aufpunkten. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass - auch unter Berlcksichtigung des Abstandes zur nachsten Wohnbebauung -
durch das beantragte Vorhaben keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larm hervor-
gerufen werden.

Anlagensicherheit

Die Polyproduktionsanlage zur Herstellung von Pharmawirkstoffen und Chemikalien G1/G2
ist Teil des Betriebsbereichs der Merck KGaA am Standort Darmstadt. Der Betriebsbereich
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unterliegt den erweiterten Pflichten der Storfall-Verordnung. Bei der Anlage G1/G2 handelt
es sich um einen sicherheitsrelevanten Teil des Betriebsbereichs, fir den ein anlagenbezo-
gener Sicherheitsbericht vorliegt. Da sich mit den hiermit angezeigten Anderungen der ma-
ximale Hold-Up an gefahrlichen Stoffen in der Anlage &ndert und neue sicherheitsrelevante
Anlagenteile hinzukommen, wurde fir das Genehmigungsverfahren ein projektbezogener
Sicherheitsbericht vorgelegt. Der im Genehmigungsverfahren eingeschaltete Gutachter geht
nach Uberpriifung des projektbezogenen Sicherheitsberichtes davon aus, dass die Sicherheit
der Anlage und eine ausreichende Storfallabwehr gewahrleistet und die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Begrenzung von Storfallauswirkungen getroffen sind.

Die in Ziffer V. 3.1 der Nebenbestimmungen geforderten MaBnahmen stellen die Gewahr-
leistung der Sicherheit der Anlage beim Ausbau der Anlage sicher.

Abfallvermeidung und -verwertung

Die verbleibenden Abfille, die nicht vermieden werden kdnnen, werden verwertet oder - so-
fern auch das nicht mdglich ist - ordnungsgeméaB und ohne Beeintrachtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt. Die Antragstellerin hat in den vorgelegten Unterlagen dargelegt,
dass sie dieser Verpflichtung nachkommen will. Dennoch ist die Antragstellerin durch § 5 (1)
Nr. 3 BImSchG verpflichtet, alle sich in Zukunft ergebenden Méglichkeiten der Abfallvermei-
dung oder -verwertung voll auszuschépfen. Somit sind auch die Voraussetzungen nach § 5
Abs. 1 Nr. 3 BImSchG erfillt.

Energieeffizienz

Nutzbare Energie oder Warme fallt bei der Herstellung der neuen Produkte nicht an.

Betriebseinstellung
Im Hinblick auf § 5 Abs. 3 BImSchG - MaBnahmen bei Betriebseinstellung - hat die Antrag-
stellerin die aus heutiger Sicht denkbaren und erforderlichen Schritte dargelegt. Dennoch

erscheint es erforderlich, die jetzt bereits absehbar notwendigen MaBBnahmen zur ordnungs-
gemaBen Durchfiihrung dieser Aufgabe vorzuschreiben. Dies ist in Kapitel V. 3.3 des vorlie-
genden Bescheides erfolgt. Diese Regelungen kdnnen allerdings naturgemal nicht vollstan-
dig sein. Details oder erforderliche weitergehende MalBnahmen werden erst im Rahmen der
Anzeige nach § 15 Abs. 3 BImSchG festgelegt werden kdnnen. Aus heutiger Sicht kann - auf-
grund der Angaben in den Antragsunterlagen und unter Berlicksichtigung der Festlegungen
des vorliegenden Bescheides - festgestellt werden, dass § 5 Abs. 3 BImSchG erfillt wird.

Sonstige Sffentlich-rechtliche Vorschriften

Planungsrecht
Fir das Betriebsgelédnde besteht kein Bebauungsplan. Die planungsrechtliche Zulassigkeit

des Vorhabens wurde nach § 34 Baugesetzbuch geprift. Das nach § 36 BauGB erforderliche
Einvernehmen der Gemeinde liegt vor.

Baurecht
Die Unterlagen wurden von der zustandigen Behérde geprift, die bei Beachtung der unter
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Ziffer V. 4.1 aufgefiihrten Nebenbestimmungen keine Bedenken gegen die Errichtung und
den Betrieb der neuen Apparaturen vorgetragen haben.

Wasserwirtschaft

Wasserwirtschaftliche Belange (Abwasser, wassergefahrdende Stoffe) wurden gepriift. Das
anfallende Abwasser kann, wie in den Antragsunterlagen dargestellt, entsorgt werden. Es
wird mit Stoffen bis zur Wassergefédhrdungsklasse 3 umgegangen. Die betroffenen Anlagen
und Anlagenteile, Ableitflachen, Einldufe und Auffangvorrichtungen sind gegeniiber den
gehandhabten Stoffen bestindig. Anderungen im vorhandenen Riickhaltesystem fiir Lecka-
gen sind nicht notwendig. Bei Beachtung der unter Ziffer V. 4.2 aufgefihrten Nebenbestim-
mungen stehen einer Genehmigung keine Argumente entgegen.

Abfallrecht

Gegen die Erteilung der beantragten Genehmigung bestehen aus abfallrechtlicher Sicht kei-
ne Bedenken, wenn die im Genehmigungsbescheid unter Ziffer V. 4.3 aufgefuhrten Auflagen
und unter VI. a) bis d) aufgefiihrten Hinweise befolgt werden.

Arbeitsschutz
Auch aus Sicht des Arbeitsschutzes ist das Projekt - unter Beachtung der unter Ziffer V. 4.4
aufgefihrten Nebenbestimmung - genehmigungsfahig.

Zusammenfassende Beurteilung
Gemal § 6 BImSchG in Verbindung mit den §§ 5 und 7 BImSchG ist die Genehmigung zu er-
teilen, wenn unter Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt

¢ schédliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und
erhebliche Beléstigungen fur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervor-
gerufen werden kdnnen,

s Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Belastigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem
Stand der Technik entsprechenden MaBBnahmen,

e Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle verwertet und nicht zu verwertende
Abfalle ohne Beeintréachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden,

e Energie sparsam und effizient verwendet wird,
e der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkommen wird und

e andere &ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Prifung des Antrags durch die Genehmigungsbehdérde sowie die eingeholten Stellung-
nahmen haben ergeben, dass die oben genannten Voraussetzungen nach den §§ 5 und 6
BImSchG unter Berlicksichtigung der unter Abschnitt V aufgefihrten Nebenbestimmungen
erfullt sind und damit Beeintrachtigungen durch die betreffende Anlage nicht zu erwarten
sind.
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Die gemalB § 12 BImSchG unter V. aufgefihrten Nebenbestimmungen stitzen sich insbe-
sondere auf die in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), in der Hessi-
schen Bauordnung (HBO), im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), in der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV), in der Anlagenverordnung (VAwS), im Européischen Abfallverzeichnis,
in den einschlédgigen DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien und sonstigen anerkannten techni-
schen Regeln niedergelegten Vorschriften. Sie dienen dem Immissions- und Arbeitsschutz,
dem Gewasserschutz und der allgemeinen Sicherheit.

Sie sind teilweise auch aus Griinden der Klarstellung erforderlich und ergénzen insoweit die
Festlegungen in den Antragsunterlagen, soweit diese auslegungsfahig waren.

Da auch andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften dem beantragten Vorhaben nicht entge-
genstehen, ist die Genehmigung zu erteilen.

VIII.
Kosten

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1 Abs.1, 2 Abs.1, 11 und 14 des Hessischen Ver-
waltungskostengesetzes (HVwKostG) in der Fassung vom 15. Januar 2004 (GVBI. | S. 36), zu-
letzt gedndert am 13. Dezember 2012 (GVBI. | S. 622). Uber die zu erhebenden Verwaltungs-
kosten ergeht ein gesonderter Bescheid.

IX.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Darmstadt, Julius-Reiber-StraBBe 37, 64293 Darmstadt, erhoben werden.

Mit freundlichen GriBBen
Im Auftrag

(Glaser)

Anhang:
{betriebsgeheim}

Anlagen:
Antragsunterlagen (2 Ordner)
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