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Bergrechtllches Planfeststellungsverfahren zur Erwe|terung der Ruckstandshalde
des Werks Werra, Standort Hattorf m Phlllppsthal -

hier: Ste_llung,nahme zur 2. Pla‘hén’derung

?Sehr geehrte Damen und Herren,

fur die Phase 1 des Planfeststellungsverfahrens nehme ich aus Slcht des Vor- und
Nachsorgenden Bodenschutzes Stellung '

Auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen Ilegen dle Voraussetzungen fir die -
_ Zulassung des Gesamtvorhabens (Phase 1 und 2) aus Sicht des Vorsorgenden '

: Bodenschutzes in Hinblick auf die LangzeltaUSWIrkungen auf den Boden und das .
Grundwasser, ausgehend von der Losung- bzw. Mobilisierung von Schwermetallen
.durch salinare Wasser in der gesattlgten und ungesattigten Bodenzone nicht.vor. Dle
Stellungnahme einschlieRlich der vorgeschlagenen Auflagen bezieht SlCh daher
ausschlieflich auf die Phase 1 des Planfeststellungsverfahrens m|t emer Flache von
26,9 ha.

: Nach § 3 Abs 10 BBodSchG findet dleses Gesetz Anwendung, soweit dle Vorschnften
des. Bundesberggesetzes und der auf Grund d|eses Gesetzes. erlassenen

' Rechtsverordnungen Uber die Emchtung, Fuhrung oder Elnstellung eines Betnebes
EmWIrkungen auf den Boden nicht regeln Daher haben die matenellen Anforderungen
des Bergrechtes Vorrang. Gleiches gilt fiir das Wasser- und Immisionsschutzrecht.

Wir sind telefdméch mo. - do. von 08:00.--16:30 Uhr und fr. von 08: 00 - 15:00 Uhr sténdig erreichbar. Besuche bitté
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Gem. § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder, der auf den Boden einwirkt sich so zu verhalten,
dass schadllche Bodenversnderungen nicht hervorgerufen Werden Dariiber hinaus

. besteht bei Veranderungen der Bodenbeschaffenheit nach § 7 BBodSchG die Pflicht =
zur Vorsorge gegen das Entstehen schadllcher Bodenveranderungen die durch ihre

Nutzung auf dem Grundstiick oder in'dessen Emw:rkungsberemh hervorgerufen werden '
konnen Zur Erfullung der Vorsorgepfhcht smd Bodenetnwwkungen ZU- vermelden oder C

Zu mmdern soweit dles auch im Hinblick auf den Zweck der Nutzung des Grundstuckes
verhaltnismanig |st Furdie En/velterungsflache der Phase\1 kann dle Vorsorgepfllcht in

Hinblick auf das Mlnlmlerungsgebot soweit unterstellt werden als dass elne Mmderung

der in Anspruch zu nehmenden Flache nicht mof , ngsberelch

~ der Riickstandshalde liegt far die Bestandserfas U ng u d BeWertung des’ Bodens den '

Antragsunterlagen in Band 3.14 ein Bodengutachten beii Dert Ist-Zustahddes Pyl

- Schutzgutes Boden im Untersuchungsraum wurde in Anlehnung an dle hessnsche
Arbeitshilfe 'Bodenschutz in der Bauleltplanung (HMUELYV, 2011) erfasst und bewertet
_ Zudem wurden neben der Auswertung bestehender Dauerbeobachtungsﬂachen fur
'Boden /Vegetatlon im Untersuchungsraum (vgl hlerzu Band 3.27 E) zusétzliche
Bodenuntersuchungen an weiteren Punkten durchgefuhrt um den Ist—Zustand des
Schutzgutes Boden zu erfassen (vgl. Band 3. 14 anliegende Dokumentatlon ,,Boden-

und Vegetatlonsuntersuchungen auf Welden der Flur Kammerfeld in der Umgebung der

_salzhaltlgen Quellen 1 und'6 nordllch von Unterbreizbach vom 28. 08.2013"). Die - -
Bestandsbewertung erfolgte anhand der im BBodSchG beschnebenen

_ | "*‘Bodenfunktlonen Die konkrete VenNertung der anfallenden Boden in. Abhanglgkelt ihrer.
o Funktlonsbewertung bzw. Forderung eines Bodenschutzkonzeptes bleibt den Jewelhgen

; Sonderbetnebsplanen vorbehalten (Auﬂage 1).

Zu den Ausfuhrungen der Bes‘tandserfassung und den Auswirkungsprognosen Uber den
_ Luftpfad enthalt Band 3.22E Staublmm|SSIonen einen Hinweis auf eine mogliche
- Uberschreltung der zulaSS|gen jahrlichen Frachten an Schadstoffen tber alle _

‘ Wirkungspfade nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 BBodSchG (Anhang 2, Tab. 5 BBodSchV). Nach
der Ausbreltungsberechnung gem Abblldung 10 ,,Jahresmlttelwert der o
Immlssmnszusatzbelastung von Staubnlederschlag durch den Haldenbetrieb in’

g/(m?xd), Variante Abwurf und Einbau bei geringer Hohe an der nérdlichen Flanke“ wird |

ein Immnssnonswert (IW-Wert) von O, 30 100.000 g/(mz*d) in nordostllcher Rlchtung
'ausgeWIesen Die in Band 3.22 E in der Tabelle 4-4 angegebenen Beurtellungswerte far
- die Gesamtbelastung der Deposition (Jahresmlh‘elwerﬂ entsprechen bzw.

. unterschreiten mlt Ausnahme des Parametere Cadmium gyrundsatzllch dle zuIaSS|gen

_ Frachten gem. Anhang 2, Tab. 5 BBodSchV Dle\mimem immissionswert gemaB TA

- T
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Luft far das Schutzgut Mensch mit 0 35 g/(mz*d) errechneten Frachten einschlieRlich
des Parameters Quecksilber, der ‘gem. BBodSchV noch zu berucksmhhgen ist, ’
- Uberschreiten nicht die zuléssigen Frachten der BBodSchV. Erst ab einem zu ,
~ prognostizierenden IW-Wert von 4 g/(m?*d) ist eine Uberschreitung der zuldssigen .
"Fracht fir den Paraméter'Cd anzunehmen. Ein zusatzhcher Untersuchungs— bzw. -
‘ Uberwachungsbedarf im Sinne des vorsorgenden Bodenschutzes fur die. nach |
Abblldung 10 in gelb ausgeWIesenen Flachen besteht daher nlcht '

In Bezug auf den vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutz lst eine 2 Iaglge
Basusabdlchtung mlt einer Gesamtmachtigkeit von 75 cm, Systemdlchtlgkelt

o ki< 5 x 10 1o m/s mit dariber liegender flachigen 50 cm méchtigen

> _Entwasserungsschlcht und zusatzllchen Entwasserungselementen vorgesehen

‘ Welterhm lst dle hydraullsche Trennung der Bestandshalde von der Haldenerwelterung

durch das Aufbrmgen einer chhtung im Anlehnungsberelch zwischen Bestandshalde v

und Haldenerweiterung geplant um das Sickerwasser aus der Haldenerwelterung

~ soweit als mogllch einer geordneten Entwasserung zuzufGhren: Ungeachtet der tells '
wnderspruchllchen Annahmen und Berechnungen im Antrag als'auch der - _

' Behdrdengutachter ist von einer Restlnflltratlon Rl von rd. 170 m?¥/(ha*a) - 280 m3/(ha a)

" fiir den Teil der Haldenerweﬂerung auszugehen Fir die’ Althalde wird von der

_Antragstellerln eine RI zw1schen rd. 140 m®(ha*a) — 260 m3/(ha*a) angegeben, was: .
unter Hinweis auf den Ausbauzustand der Althalde als auch der detektlerten

'-MlneraIISIerung im Umfeld der AIthaIde nicht’ pIaUS|beI ist. Hierzu verweise ich auf die

_ gutachterhche Stellungnahme des Behordengutachters HG vom 02. 08. 201 8.

Ungeachtet der tatséchlichen RI ist davon.auszugehen, dass uber das gewahlte System

der Basnsabdlchtung und Entwéasserung d|e techmschen Mogllchkelten zur Vermeldung o

und Mlnderung der Rl firr die Erwelterungsﬂache ausgeschopft smd

Zur Abschatzung der Auswwkungen auf das Grundwasser durch Schwermetalle und
Alummlum sind anhand eines geochemlschen Modells und Verwendung des
Programmes PHREEQC erste Prognosen durchgefuhrt worden. Die betelhgten ‘
Behordengutachter HLNUG und HG halten die durchgefithrten Prognosen anhand der -
getroffenen Emgangsdaten far nicht plausibel und gehen davon aus, dass die i inden
Grundwasserleltem ablaufenden Prozesse mit der blshengen hydrochemlschen
Modellierung noch nicht hinreichend beskch_‘rleben werd,en kénnen. Aufgrund der hierzu -
erforderlichen weiteren Datenerhebung mit En/veiterung des Grundwassermessnetzes,
Erwelterung des Parameterumfanges (z.B. Redoxpotentlal) regelmarslges Monltorlng N
zu unterschledllchen Jahreszeiten, Fortfuhrung der Untersuchungen zu =

) SchwermetalImobmSIerung im Untergrund durch salinare Losungen (vgl U 25 btu



Brandenburg) usw. ist elne belastbare Prognose zur Ausbreltung der
' Schwermetallbelastungen fir die Bestandshalde und der Haldenen/velterung kurz- bis
mittelfristig nicht zu erwarten. Die hierzu erforderllchen MafRhahmen sind durch die .
Antragstellenn zu planen und als Auflage im PlanfeststelIungsbeschluss zu fordern
(Auflage 2 und 3). Nach den hydrogeologlschen Stellungnahmen der . A
‘Behordengutachter ist die Einschatzung, wie stark Ubertritte von Halden'wasser inden
- SGWL als auch vom belasteten SGWL in den HGWL hydrochemisch in Erscheinung
treten, von den jeweiligen Volumenverhaltnlssen der Zumischung und der -
Zeltverzogerung des Zutritts abhangig. Belde GrofRen kénnen nicht exakt ermittelt
werden und variieren. aufgrund der Heterogemtat des Untergrundes SOWIG dem Einfluss
von Storungen, Basaltgangen USW. vermuthch sehr stark. Fr die VerSIckerung aus dem
'SGWL in den HGWL ist eine Zeitspanne von wenigen Jahren bis zu mehreren
‘ Jahrzenten anzunehmen Eine gesicherte Prognose zu den Auswwkungen der .
Haldenerweiterung als auch der Uiberlagernden Auswwkungen der Bestandshalde lst
zum derzemgen Stand der Untersuchungen nlcht mogllch

‘ Damlt kommt den ln Band 3.12 E Anlage 4 grundsatzllch beschrlebenen
Slcherungsmafsnahmen ,,optlonale Sicherung Zellersbach und TWSG Zellersbachquelle
Gilmesborn“ eine wesenthche Bedeutung zu. Fur den nérdlichen Abstrom der |

“beantragten Phase 1 smd inden Antragsunterlagen keine Slcherungsmafznahmen :

' vorgesehen gleiches gllt fiir den westhchen Abstrom der Phase 1.. -Der -

: Behordengutachter HG halt hierzu entsprechende Slcherungsmafsnahmen fur _
erforderlich, da die potenﬂellen Auswwkungen vor allem auf die Ober‘flachengewasser
auf der Grundlage der aktuellen Antragsunterlagen noch nicht abschhefsend beurtellt

" werden kénnen und dies - mittelfristig auch nicht méglich ist. Mit den | ‘

Sicherungsmalinahmen. muss technlsch gewahrlelstet werden dass kein relevanter

- Salzwasser-Transport mit den begleltenden A|um|n|um-/SchwermetaII- :

Los_ungsvorgangenuber die _Slcherungsebene hinaus erfolgen kann. Der

Behdrdengutachter HG hélt in seiner Stellungnahme vom 02.08.2018, Seite 9

Sicherungsmafinahmen fiir technisch mdglich, sie sind aber in dem vorllegenden Kluft- :

Grundwasserleltsystem mit einem hohen technischen Aufwand verbunden. Ob und

 wann dle Herstellung der hydraullschen Sncherungsmaﬁnahmen im Bereich der Phase '

1 erforderhch ist, muss mlttels entsprechender Ausloseschwellenwerte an einer

o Uberwachungsebene festgelegt Werden Ein Vorschlag hierzu soll. noch vom '

. Behordengutachter HG erarbeltet werden Ein entsprechend sensitiver.

) Uberwachungswert fur den Parameter Chlorid kann- dem erforderllchen Zeitaufwand fir
dle Planung, Bau, und Betrieb der- hydrauhschen Slcherungsmarsnahmen herangezogen
" werden. Nach dem Stand der Untersuchungen ist ein kausaler Zusammenhang

‘ .zw;schen der Gesamtmmerahsnerung und dem Aluminium- u. Schwermetall-

)



LésungSVerhaIfen unstrittig. Soweit eine Ausbreitung der salinaren Losungen im Boden
‘liber die Sicherungsebene hinaus unterbunden wird, ist eine Gefahrdung des .
' Schutzgutes Boden nlcht zu besorgen. ‘

Gleiches gilt fiir die Aufbereltungshllfsstoffe (AHS), die hauptsachllch in Verbmdung mit B
- salinaren Lsungen verfrachtet werden. Ob die AHS Auswwkungen auf die o

hydrochemlschen Prozesse im Untergrund haben ist nicht abschlieend geklart Dle
hlerzu erforderllchen Untersuchungen werden mit der Auflage 2 gefordert s

an|ewe|t das Potentlal der elngebrachten Tone d|e in die beiden chhtungssch|chten
der BaS|sabd|chtung emgebaut werden, auf die Gesamtfracht von Alumlnlum- und
'Schwermetallen emzuschatzen ist; schlieRe ich mich der Auffassung des '
Behordengutachters HG an und’ halte die Relevanz der nur relativ geringen Tonanteile
der BaS|sabd|chtung im Verglelch zu dem im tieferen Untergrund bzw. anstehendem |
Festgestein zu erwartenden Machtigkeiten von Tonsteinen als nicht wesentlich. Das

- schlieRt allerdings nicht aus, dass bbérﬂéchennahe diffus‘e Austritte salinarer Lésung‘en
im Nahberelch der Halde mit einer nicht unerheblichen Schwermetallkonzentratlon aus
- der BaSISabdlchtung verunreinigt sind. Beim Auftreten dlffuser Austritte salinarer

= Losungen sind diese zu fassen und in Abhanglgkelt lhrer Ielastung aufzuberelten oder
Zu. entsorgen o ' ' '

. Bei Beachtung der nachfolgenden Auflagen bestehen aus Sloht des Vor— und
Nachsorgenden Bodenschutzes gegen das Vorhaben keme Bedenken o

1. Inden erforderlichen Sonderbetriebsplénen (BA 2 bis BA A5) fiir die Herrichtung
der Aufstandsfléche ist ein eigensténdiges Bodenschutzkonzept zu integrieren.

2. Die Auswwkungen der Bestandshalde und der Haldenelwelterung durch ,
SchwermetalImobnhsnerung im Untergrund durch sanlinare Losungen sind weiter in
Abstimmung mit der Plangenehmlgungsbehorde zZu erforschen '

3. Zur Beseitigung der in den Stellungnahmen der Behordengutachter HG vom
02.082018 und HLNUG vom 12.07. 2018 aufgezelgten hydrogeologlschen



. Erkundungsdeﬂzute |st ein Konzept zZu erstellen und der Planfeststellungsbehorde bIS
zum 01.03. 2019 zur Zustlmmung vorzulegen :

4,  Beim Auftreten oberflachennaher salinarer Losungen sind diese zu fassen und in .

" ' Abhanglgkelt ihrer Belastung aufzuberelten oder zu entsorgen :

Begerl'n'dung:
. Auflage 1

Nach § 1 des Gesetzes zum Schutz des Bodens BBodSchG sollen bei EanIrkungen
“auf den Boden die Beelntrachtlgungen seiner naturhchen Funktionen so weit wie - ‘
“maglich vermieden werden. Dar{iber hinaus sind die Funktionen des Bodens zu S|chern
oder wiederherzustellen. AuRerdem ist gem. § 202 Baugesetzbuch Mutterboden, der
bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sow:e bei wesenthchen anderen

Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand Zu erhalten '

o und vor Vernlchtung oder Vergeudung zu schiitzen.

~ Auflage 2

Nach der Unterlagé U25 zum Band 3.12.2.E haben die bishErigén’U",hters'uChungen

" gezeigt, dass die Wechselwirkungen zwischen salinaren Losungen und lehmhaltigen
- Boden sehr komplex sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Kette von

‘ "Reaktlonen zur Mob|IIS|erung der beobachteten Metalle fuhrt. Elne Simulation dieser |

" Prozesse, ‘auch unter Bertcksichtigung der Aufbereltungshllfsstoffe durch besser
. angepasste Laborexpenmente und gekoppelter Modelllerung sind fir den Bereich der
~ Althalde und der Haldenelwelterung zu planen und durchzufiihren. Die hierzu
notwendigen Untersuchungen sind in ihrer Konzeptlon mit der
. Planfeststellungsbehorde abzustlmmen ' :

‘ ;Auflage 3

Die betelllgten Behordengutachter kommen zu dem Schluss dass das blshenge
'Messstellennetz zu den hydrogeologlschen und hydrochemlschen Belangen _
Erkundungsdeﬂzute auf weif3t. Hlerzu |st ein Konzept zur Beseltlgung der Deﬂzlte zu .



erstellen und der Plangenehmigungsbehorde zur Zustlmmung vorzulegen Es W|rd
- empfohlen das Konzept im Vorlauf hlnrelchend mit den Behordengutachtern und der
Genehmngungsbehorde abzustlmmen

E ., Auﬂage 4

Austntte sahnarer Losungen sind im blsherlgen Betrleb der Althalde ohne

- Basnsabdlchtung mehrfach aufgetreten Mit der Errichtung einer quahﬂzlerten

Basxsabdlchfung wird dle Restmﬁltratlon auf das technisch moghche Maf reduziert.
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden dass durch die Erwelterungsﬂache
- Austritte salmarer Losungen auftreten die mit Alumlmum und Schwermetallen belastet

- sind oder aufgrund ihrer Salinitat zur Mob|I|S|erung von Aluminium- und Schwermetallen

im Boden beitragen kdnnen. Zur Slcherung- oder Sanierung sind diese Austritte zu
L fassen und in Abhanglgkelt ihrer Belastung aufzuberelten oder zu entsorgen

Fur dle Bearbeltung des Antrages smd msgesamt 68 Std gehobener Dlenst auf dem
Kostentrager bergbehordhche Zulassung Halde Hattorf angefallen

Mit freundlichen GriiRen

IM Auftrag
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