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Erweiterung der Ruckstandshalde des Werks Werra, Standort Hattorf in Phlhppsthal
Bergrechtliches PIanfeststellungsverfahren
: Betelllgung gem § 73 Abs. 2 HVWVfG

.Grundwasserschutz, Wasserversorgung (Bearbeiter: Herr Truft)

Unter Bezug auf die in der | vorausgegangenen Stellunghahme' zum Fachgebiet
~,Grundwasserschutz, Wasserversorgung“ vom 08.06.2015 enthaltenen = Ausfuhrungen
" werden die MaRnahmen zur geplanten Haldenerweiterung. der Riickstandshalde, Standort

Hattorf, wie folgt beurteilt: -

~2u den Themen ,,Ba3|sabd|chtung und ,,Oberﬂachenabdeckung verwelse ich -auf die
Beurteilung des Dezernats 31 6 :

Zur Thematnk ,,Ausglelchs- und ErsatzmaBnahmen verweise ich auf die Beurteilung des
Dezernats 31.4.

Zum Theméngebiet ,2Haldenrandentwasserung" bitte ich, im Planfeétstellungsbe'schluss
folgende Anforderungen zum Grundwasserschutz zu stelien: ' '

1. Die Haldenrandgrében einschlieRlich der Anbindungsstreifen zwischen Haldenfu und
Grabenrand sind im Hinblick auf die Beschaffenheit des zuflieRenden Oberflaichenwassers
Medium besténdig und dicht zu gestalten. Das Anbindungselement ,Haldengraben-
Basisabdichtung“ ‘(vgl. Band 1.1, Regelquerschnitt Infrastruktur, temporér) ist mit einem

ausreichenden Gefalle zur Grabenoberkante des Haldenrandgrabens hin anzuordnen.
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Die Abdichtungsmalnahmen sind innerhalb des Trapequerschniits in der Weise zu

2,
erganzen als dass auch im Fall des maximalen Abflusses jede Versmkerung im Profilbereich
vermieden wird. - _ »

3. Die Wirksamkeit der Abdichtungsmaﬁnahmen ist erstmals vor Beginn des Haldenbetriebs,

~danach in wiederkehrenden, mindestens %-jéhrlichen Absténden zu kontrollleren Werden
_Mangel festgestellt sind diese umgehend zu beseitigen.

4, Samtliche Kontrollma[&nahmen sind zu dokumentieren. Die Niederschriften sind (iber- einen

. Zeitraum von mindestens 10 Jahren aufzubewahren und der Uberwachungsbehorde auf
Verlangen vorzulegen. . - .

5.- Die Arbeiten sind nach den -beigebrachten Unterlagen und den allgemein. anerkannten
Regeln der Technik auszufiihren. Auftretende Missstande smd unaufgefordert und
umgehend zu beseitigen.

Die zum Einsatz kommenden Baumaterlallen durfen nicht wassergefahrdend sein. »

7. Die Bestandlgkelt bzw Langleblgkelt samtlicher vorgesehenen Baustoffe ist vor dem Elnbau '
durch Herstellerzertifikate” und’ Zulassungsbescheinigungen nachweisen zu - lassen. Die
Dokumente sind Uber den Betriebszeitraum des Haldenbetnebs aufzubewahren und der
Genehmlgungsbehorde auf Verlangen vorzulegen ' : : :

8. Beim Einsatz von Baumaschmen und Geréten muss mit besonderer Sorgfalt gearbeitet
werden. Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge und Maschinen sind wéhrend der
Bautatlgkelt vor Arbeltsbegmn auf Dichtigkeit ‘zu Uberpriifen. Fahrzeuge, Maschinen und
Gerste, die Kraftstoff- und/oder Olverluste ‘aufweisen, sind unverziiglich aus den nicht .

. gegeniiber dem Untergrund abgedlchteten Teilflachen des Baustellenberelches zu
entfernen :
Soliten trotz der im Antrag dargelegten SlcherungsmaBnahmen wahrend der
Baudurchfuhrung wassergefahrdende Stoffe austreten, sind diese sofort aufzunehmen und
schadlos zu beseitigen. Die entsprechenden Geréte und ausreichende Bindemittel zur
Aufnahme sind stets bereitzuhalten. Das Baustellenpersonal ist (iber den Lagerort des
Bindemittels konkret zu informieren; dariiber hmaus ist der Verwahrort besonders zu
kennzelchnen
Auf die Anzeigepflicht nach § 41 Absatz 2 Hessisches Wassergesefz wird ‘hilngewie_s'en.

Fﬁyr die zur Vorbereitung des Baufeldes vorgesehenen Rodungsmafinahmen ist aus Sicht

des allgemeinen Grundwasserschutzes folgendes zu beachten: -

" 10. Beim Einsatz von Rodungsmaschineh Trahsportfahrzeugen sowie Holzbearbeitungs- und
sonstigen Geréten sind die unter den v. g. Ziffern 8 und 9 zugrunde' gelegten
Handlungspfhchten gleichermalien anzuwenden - :

' Begriindung

Die Anforderungen gemab Ziffer 1 bis 9 ergeben sxch aus den Beshmmungen des § 5 WHG
i. d. F. v. 31.07.2009, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 15.11.2014. Demnach ist jede
Person verpflichtet, bei MaRnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser verbunden
sein konnen, die nach den Umsténden erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine

nécht'eilige Veranderung der Gewassereigenschaften zu vermeiden.
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: Altla'sten; Bodenschutz (Bearbeitér: Herr Hartmann)

Gemaf meiner Zwischennachricht vom 08.06.2015 war eine abschlieende Stellungnahme
aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes erst nach Vorlage von ergénzenden Unterlagen
vorgesehen. Nach Ricksprache mit dem verfahrensfﬂhrenden"Dezernat 34 kénnen die
notwendigen Mafinahmen zum vorsorgenden Bodenschutz durch Nebenbestimmungen
sichergestellt werden. Ich * bitte daher folgende Nebenbestimmungen in = den
- Zulassungsbescheid aufzunehmen. . : ' o " i

_ Nebenb‘estimmunqen:

° In der Ausfuhrungsplanung smd die fachlichen Anforderungen des vorsorgenden
" Bodenschutzes zu berucksmhtlgen

. Mit der Uberwachung der Baumafnahme ist eine bodenkundliche Baubegleitung zu-
- beauftragen. Der hierzu - bestellte = Gutachter ist vor Beginn der
Baufeldfrelmachung/Erdbauarbelten namentlich der Bodenschutzbehorde mitzuteilen

~und dle erforderliche Fachkunde nachzuwelsen

o Die Aufgaben der bodenkundlichen Baubegleitung sind  vor Begi'nn der
Baufeldfreimachung/Erdbauarbeiten zu konkretisieren unhd zwischen dem Bauherrn
und der bodenkundlichen Baubegleitung vertraglich zu vereinbaren. Die
Vereinbarung, aus der der Umfang - und Aufgaben hervorgeht, ' ist der
‘Bodenschutzbehdrde (Dezernat "31.2 Altlasten/Bodenschutz) auf Verlangen

vorzulegen.

o Die bodenkundliche Baubegleltung hat der Bodenschutzbehorde in regelma[?ﬂgen
Abstanden mindestens jedoch monatlich dle Ergebmsse ihrer Ubenrvachung
mitzuteilen.

e Die Elhzelergebmsse der bodenkundlichen Baubegleltung smd‘ in emém

Abschlussberlcht zusammen zu fassen und spétesteris 3 Monate nach Abschluss der

_Erdbauarbeiten der Bodenschutzbehdrde vorzulegen. Im Abschlussbericht sind die
festgestellten Mangel zu dokumentieren, der Unternehmer hat die -Méange! in
Abstimmung mit der Bodenschutzbehdrde in angemessener Frist zu beseitigen.

~ Auflagen:

° Fir die in Anspruch genommenen Bodenflachen ist die raumliche Verbreitung der
Bodenformen mit Leitprofilen, incl. Angaben der wésentlichen Bodenelgenschaften in
'Text und Karte darzustellen.

. Informatlonen aus vorhandenen Bodenkarten sind durch eine Bodenkadierung zu
~ verifizieren. Dazu sind 2 bis 6 bodenkundliche Bohrungen bis mind. 2 m Tiefe je
angefangene 1.000 m? niederzubringen. '
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e Die Bewertung der Bodenfunktionen hat nach den Methoden des Hessischen
- Landesamtes fiir Umwelt und Geologie zu erfolgen. Bei der Verwendung anderer
Methoden ist deren Gesignetheit in angemes’seher Form- in den Berichten der
bodenkundllchen Bauuberwachung darzustellen

° Ober- und Unterboden sowie Bodenschichten unterschiedlicher Elgnungsgruppen '
sind getrennt auszubauen und in Mleten getrennt zu lagern oder einer geeigneten
Ven/vertung zuzuflhren. : :

e Be| der Zwischenlagerung des anfallenden Bodenaushubs in Mleten smd d|e
Anforderungen der DIN 19731 zu beachten

Begriindung:

Nach § 1 des Gesetzes zum Schutz des Bodens (Bundes-Bodenschutzgesetz —BBodSchG)
in Verbindung mit § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen
auf den Boden zu treffen und sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenverénderungen
nicht hervorgerufen werden. Bei Einwirkungen auf den ‘Boden sollen Beeintrachtigungen
seiner - natiirlichen Funktionen sowie seiner- Funktion als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte so weit- wie moglich vermieden werden. Die Nebenbestimmungen und.
Auflagen sind erforderlich, da im Antrag nur allgemeingliltige Angaben zum vorsorgenden
Bodenschutz enthalten sind. Nur {ber die Bestellung einer bodenkundlichen Baubegleitung
kénnen die Belange des Bodenschutzes fiir die ‘BaumaRnahme gewahrt werden. Die
Anforderungen des § 12 der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) an:
" das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden z.B. im Rahmen der:
Verwertung der Uberschussmassen sind zu beachten und MaRnahmen der zusténdigen -
Bodenschutzbehérde nach'§ 4 Abs. 3 des HeSS|schen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes

(HAltBodSchG) anzuzeigen -

Fiir die Bearbeitung sind fiir
- das Modul Bodenschutz 8 Stunden gehobener Dienst
. das Modul Grundwasserschutz 4,5 Stunden gehobener Dienst
auf dem Kostentrager 240904204410 Bergbehordllche Genehmlgungen angefallen

~Im Auftrag:
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